BEAM POWER TETRODE for use as A.F. or R.F. amplifier or 
oscillator 

TUBE AMPLIFICATEUR A FAISCEAUX pour utilisation en ampli- 
ficateur B.F. ou H.F. ou oscillateur 

BUNDELROHRE zur Verwendung als NF- oder HF-Verstärker oder 
Oszillator 


Cathode: thoriated tungsten 
Cathode: tungstene thorié 
Katode : thoriertes Wolfram 


Heating : direct 
Chauffage: direct 
Heizung : direkt 


Capacitances 
Capacites 
Kapazitäten 


Typical characteristics 
Caracteristiques types ug2g1 = 8,5 


Kenndaten S(Ia = 50 mA) = 3,75 mA/V 


Ta 
NETU (GE RW] Ta 
fi He ) 


30 |2000| 50 
11500] 40 
12250 75 


Tywithout grid current; two tubes 
Sans courant de grille; deux tubes 
Ohne Gitterstrom; zwei Röhren 
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Dimensions in m 
Dimensions en mm 
Abmessungen in mm 


Cap; capot; Haube 40619 


(bp 


Base, culot, Sockel: Giant 7-pin 
Mounting position: Vertical, base up or down 
Horizontal, pins 2 and 6 in 1 vertical plane 


Montage : Vertical, culot en haut ou en bas 
Horizontal, broche 2 et 6 dans un plan vertical 


Senkrecht, Sockel oben oder unten 
Waagerecht, Stifte 2 und 6 in einer senkrechten 


Fläche 


Shipping weight 
Poids brut 600 g 


Nettogewicht Bruttogewicht 


2) from pages 5 dnd 6; des pages 5 et 6; von Seiten 5 und 6 


Obtained preferably from a separate source modulateä 
with the plate supply or from the modulated plate supply 


through a series resistor of 


27 KO at Va = 
43 kQ at Va = 
41 ka at Va = 2000 V 


Obtenu de préférence d'une source séparée modulée avec 
l'alimentation anodique, ou de l'alimentation anodique 
modulée à travers une résistance série de 
27 KR 3 1250 V 
43 KQ a 1600 V 
41 KR a 2000 V 


Vorzugsweise erhalten von einer separaten Spannungsquelle, 
moduliert mit der Anodenspeisung oder von der modulierten 
Anodenspeisung mittels eines Serienwiderstandes 

27 kQ bei Va 

43 kQ bei Va 

41 KR bei Va 
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H.F. class C telegraphy 
H.F. classe C télégraphie 
HF-Klasse C Telegraphie 


Limiting values, continuous service 
C.C.S. Caractéristiques limites, service continu 
Grenzdaten, Dauerbetrieb 


£ _ _ = max._ 30 Mc/s 
max. 2000 £ _ = max._ _60 Mc/s 
max. 360 
max. 100 
max. 180 
max. 
Wee = max. 
-Vgi = max, 
Lei max. 25 
Rei = max. 30 


Operating conditions, continuous service 
C.C.S.Caractéristiques d'utilisation, service continu 
Betriebsdaten, Dauerbetrieb 


= 2000 1500 1250 V 
-120 -90 -75 v!) 

300 300 V 

[0] OV 

180 180 mA 

12 12 mA 
30 35 mA 

175 160 V 

1,9 1,7 W 

9,0 10,5 W 

270 225 W 

60 55 W 

210 170 W 
78 75,5% 


"For A.C. filament supply 
Pour chauffage du filament par courant alternatif 
Für Wechselstromspeisung des Heizfadens 
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H.F. class C telegraphy 
H.F. classe C télégraphie 
HF-Klasse C Telegraphie 


Limiting values, intermittent service 
I.C.A.S. Caractéristiques limites, service intermittent 
Grenzdaten, aussetzender Betrieb 
— 30_Nc/s 
2250 V =_max. _ 60_Nc/s 
500 W | 
125 W 
225 mA 
400 V _ _=_max, 120 Mc/s 
22 W Va = max, 1125 V 
300 V Wa = max. 250 W 
30 mA 
30 ka 


Operating conditions, intermittent service 
Caractéristiques d'utilisation,service intermittent 
Betriebsdaten, aussetzender Betrieb 


2250 
-155 


76 


1)For A.C. filament supply 
Pour chauffage du filament par courant alternatif 
Für Wechselstromspeisung des Heizfadens 
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H.F. class C anode and screen grid modulation 
H.F. classe C modulation d'anode et de grille-écran 
HF-Klasse C Anoden- und Schirmgittermodulation 


Limiting values, continuous service 
Caracteristiques limites, service continu 
Grenzdaten, Dauerbetrieb 


£_ _=_max, _ 30 Mc/s 


C.C.S. 


Va = max. 


Wia 


Tg} 
Be 


max. 
max, 
max. 
= max, 
max. 
max. 
= max. 
max. 


Operating characteristics, continuous service 
Caracteristiques d'utilisation, service continu 
Betriebsdaten, Dauerbetrieb 


see page 4; voir page 4; 


Va 1600 
Val -160 
300 

0 

150 

12 

30 

250 

2,7 


siehe Seite 4 


2)See page 2; voir page 2; siehe Seite 2 
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1250 
-160 
300 
o 
150 
13 
35 
250 
2,9 
10,5 
187,5 
47,5 
140 


V 


BEE 


ARE = ZX a AA 
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lass C anode and screen grid modulation : 
lasse C modulation d'anode et de grille-ecran 


Limiting values, 


RÉI = 


Ip} max, 
Bei = max. 30 


intermittent service 


Mc/s 


. Caractéristiques limites, service intermittent 
Grenzdaten, aussetzender Betrieb 


= max. 
= max. 


1500 V 
300 W 


_ = max._ 120 Mc/s 


= max. 
= max. 


1000 V 
200 W 


Operating characteristics, intermittent service 
Caractéristiques d'utilisation, service intermittent 
Betriebsdaten, aussetzender Betrieb 


Va = 2000 V 
Vet = -175 V’) 
Ve2 = 350 v9) 
Vez = OV 
Ia = 200 mA 
Ig1 = 16 má 
Ig2 = 40 mA 
Vet, = 300 V 
Wig1 = 4,3 W 
Wg2 = 14 W 
Wia = 400 W 
Wa = 100 W 
Wo = 300 W 
koe FIIR 
m = 100 % 
"mod = 200 W 
1)For A.C. filament supply 
Pour chauffage du filament par courant alternatif 
Für Wecrselstromsreisung des Heizfadens 
2) see page 2; voir page 2; siehe Seite 2 
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L.F.class B amplifier and modulator 
Amplificatrice et modulatrice B.F.classe B 


Limiting values max.2250 V 

Caractéristiques limites 

Grenzdaten max. 180 mA 
max. 360 W 


max. 100 W 
max.1100 V 
max. 22 W 


Operating characteristics, two valves 
Caractéristiques d'utilisation, deux tubes 
Betriebsdaten, zwei Röhren 


2250 2000 


2x20 
2x0,75 


2x22 2x0,56 

2x355 2x40 

2x97,5 2x40 
515 
72,5 


RATAZABES Baas a 


For A.C. filament 
Pour chauffage du filament par courant alternatif 
Für Wechselstromspeisung des Heizfadens 


Driver stage should be capable of supplying the 
specified driving power at low distortion. The ef-j 
fective resistance per gj circuit should be held] 
at a low value. 

Li étage de commande sera capable de fournir la 
puissance de commande spécifiée à une distorsion 
basse. La résistance efficace des circuits degrille 
sera maintenue à une valeur basse. 

Die Steuerstufe soll im Stande sein die erforder- 
liche Steuerleistung bei kleiner Verzerrung zu lie- 
fern.Der effektive Widerstand in den Gitterleitun- 
gen soll einen niedrigen Wert haben. 
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H.F. class C grid modulation 
H.F. classe C modulation de grille 
HF-Klasse C Gittermodulation 


Limiting values, continuous service 
C.C.S. Caractéristiques limites, service conti 


Grenzdaten, Dauerbetrieb Lo <= may. 30 le/s 
Ê _= max. _60 ïc/s Va = 000 V 
Va = max. 1760 V "ia = 150 W 
Win = max. 134 8 da =: 100 W 
Ia = max. 100 ma 
f _ = max._ 120 Mc/s Ve? 2 MAG Age 
ar BEER EN Ugo = aax. 19 W 
Nin = max, 114% Ne = max. 200 V 
Re} = max. 30 KR 


Operating characteristics, continuous service 
C.C.S. Caractéristiques d'utilisation, service continu 
Betriebsdaten, Dauerbetrieb 


Va = 2000 1500 V 
Ver = -120 -140 v3) 
Vege = 400 400 V 
Vez = o OV 
Ia = 75 70 mA, 
Ig! = ) 
Ig2 = 3 3 mA 
Vgip (H.F.) = 120 145 V 
Ven (A.F.,B.F.,N.F.) = 60 60 ve 
Wigi = ) 
Wed 5 1,2 1,2 W 
Wa = 150 105 W 
Wa = 100 65 W 
Wo = 50 40 W 
n = 33 38 % 


Ž)Fixed supply or cathode resistor bias, unbypassed for 
A.F., is recommended 
Il est recommandé d'utiliser polarisation fixe ou polari- 
sation par une résistance cathodique, ne pas shuntee 
pour B. F. 
Feste Vorspannung oder Vorspannung mittels eines für NF 
nicht überbrückten Katodenwiderstandes wird empfohlen 


4)Usually negligible 
Ordinairement a négliger 
Gewöhnlich zu vernachlässigen 


?)See rage 8; voir rage €; siehe Seite 8 
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H.F. class C grid modulation 
H.F. classe C modulation de grille 
HF-Klasse C Gittermodulation 


Limiting values, intermittent service 
1.C.A.S.Caracteristiques limites, service intermittent 
Grenzdaten, aussetzender Betrieb 


max... 39 Mc/s 
_ max, — BO _Mc/s max, 2250 V 
= max. 1980 V max. 200 W 
= max. 176 W max. 125 W 
max. 125 mA 
max. 400 V 
Wg2 = max, 20W 
-Vg1 max. 200 V 
Rgı max. 30 kQ 


£_ _=_max. _120 Mc/s 
= max. 1710 V 
Wa = max, 152 W 


Operating characteristics, intermittent service 
I.C.A.S.Caractćristiques d'utilisation,service intermittent 
Betriebsdaten, aussetzender Betrieb 


2250 V 
-110 V3) 


82 
Vgip (H.F.) 
Vers (A.F..B.F.,N.F.) 
Wigi 
Wez 
Ma 
Wa 
Wo 
7 


3)4)see page 7; voir page 7; siehe Seite 7 


DIEF. driving power is never more than 2 W 
_A.F. driving power is usually not more than 1 W 
La pulssance de commande H.F. n'est jamais plus de 2 W 
_Generalement la puissance de commande B.F. n'est plus de 1 Y 
Die H.F. Steuerleistung ist nie mehr als 2 W 
Die NF-Steuerleistung ist gewöhnlich nicht mehr als 1 W 
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H.F. class B telephony 
H.F. classe B telephonie 
HF-Klasse B Telephonie 


Limiting values, continuous service 
C.C.S, Caractéristiques limites, service continu 
Grenzdaten, Dauerbetrieb 


£ _ _=_max, _ 30_ke/s £ _ _=_max, _ 60 Me/g 
Va = max. 2000 V Va = max. 1760 V 
Mia = max. 150 W Wia = max. 132 U 

Wa = max. 100 W 

Ig = max. 100 mA f _ _= max, _120 Mc/s 
Vg? = max. 400 V Va = max. 1520 V 
Wg2 = max. 15W Wia = max. 114 W 


Operating characteristics, continuous service 
C.C.S. Caractéristiques d'utilisation, service continu 
Betriebsdaten, Dauerbetrieb 


Va = 2000 1500 V 
Vel R -75 -60 v!) 
Vg2 = 400 400 V 
Vg3 = 0 DV 
Ia = 75 100 mA 
Ig2 3 4 mA 
Vgip = 80 70 V 
Wg2 = 1,2 1,6 W 
Wia = 150 150 W 
Wa = 100 100 Y 
Wo = 50 50 W 
DEE DR 2 ABE me 338_ _ 
m = 100 100 % 
Mig = £2 Zog 


For A.C. filament supply 
Pour chauffage du filament par courant alternatif 
Für Wechselstromspeisung des Heizfadens 


10.10.1956 939 1847 9. 


PHILIPS 


H.F. class B telephony 
H.F. classe B telephonie 
HF-Klasse B Telephorie 


Limiting values, intermittent service 
Caractéristiques limites, service intermittent 
Grenzdaten, aussetzender Betrieb 


max. 2250 V 

max. 200 

max. 125! 

max. 125 

max. +00 

max. 20 max. 152W 


Operating characteristics, intermittent service 


Caractóristiques d'utilisation,service intermittent 


Betriebsdaten, aussetzender Betrieb 


Va 2250 V 
Var -60 


< 


V 
V 
mA 
mA 
V 
W 
W 
W 
w 


For A.C. filament supply 
Pour chauffage du filament par courant alternatif 
Für Wechselstromspeisung des Heizfadens 
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A.F. class AB amplifier and modulator 
Amplificatrice et modulatrice B.F. classe AB 
NF-Verstärker und Nodulator Klasse AB 


Liniting values, continuous service 
C.C.S. Caracteristiques limites, service continu 
Grenzdaten, Dauerbetrieb 


Va = max. 2250 V Wa = max. 100 W 

la = max. 180 mA Vge = max. 1100 V 

Wia = max. 360 W Wg2 = max. 22 W 6 
Bai = max. 30 kg") 


Operating characteristics, continuous service; two 


tubes 
C.C.S. Caractéristiques d'utilisation, service conting deu 
ubes 
Betriebsdaten, Dauerbetrieb; zwei Röhren 
Va = 2250 2000 V 
Ver = -95 -90 v!) 
Vg2 = 750 750 V 
Vez = W 0 V 
Raa = 30 16 kQ 
Velgip = [e] 170 0 160 V 
la =  2x25 2x127,5 2x25 2x132,5 mA 
Ig? = 2x1,0 2x26,5 2x1,0 2x21,5 mA 
Wied = o o 0 OW 
Wg2 = 2x0,75 2x19,9  2x0,75  2x16,1 W 
Wia = 2x56 2x287 2x50 2x265 W 
Wa = 2x56 2x97 2x50  2x97,5 W 
Wo = 0 380 (o 335 W 
n = - 66 = 63 % 
Va = 1500 v 
Ve = -85 vii 
Vez = 750 V 
Vez = 0 V 
Raa = 93 kn 
Velglp eg 160V 
Ia = 2x25 2x152,5 mA 
Ig2 = 2x1,0 2x22,5 mA 
Wig1 = O OW 
Waz = 2x0,75  2x16,9 W 
Nia =  2x37,5 2x229 W 
Wa = 2x37,5 2x99 W 
Wo = o 260 W 
> = 57 % 


D A z 
) )See page 12; voir page 12; siehe Seite 12 
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A.F. class AB amplifier and modulator 
Amplificatrice et modulatrice B.F. classe AB 
NF-Verstärker und Modulator Klasse AB 


Limiting values, intermittent service 
I.C.A.S. Caractéristiques limites, service intermittent 
Grenzdaten, aussetzender Betrieb 


max. 2500 V 
max. 225 mA 
max. 450 W 
max. 125 W 
Vg2 max. 1100 V 
Wg2 max. 22 W 
Ret max. 30 100) 


Operating characteristics, intermittent service; 
two tubes 
I.C.A.S. Caractéristiques d'utilisation, service intermittent 
deux tubes 
Betriebsdaten, aussetzender Betrieb; zwei Rôhren 
2500 V 


-95 v!) 


> 
0 180 V 


2x25 2x145 mA 
2x1,0 2x27 mA 
o ow 
2x0,75 2x20,3 W 
2x62,5 2x362,5 W 
2x62,5 2x117,5 W 
0 490 W 
67,5% 


For A.C. filament surply 
Pour chauffage du filament par courant alternatif 
Für Wechselstromspeisung des Heizfadens 


tn fixed grid bias. Cathode bias is not recommended 
Avec polarisation de grille fixe. Polarisation de cathode 
n'est pas recommandée 

Kit fester Gittervorspannung. Vorspannung mittels eines 
Katodenwiderstandes wird nicht empfohlen 
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